Ver. EVENT 1/2025

NATALIA KUKULSKA
RIDER TECHNICZNY EVENT 2025

Niniejszy dokument zawiera niezbedne minimum techniczne, umozliwiajgce wykonawcom i realizatorom
przeprowadzenie koncertu na witasciwym poziomie artystycznym i technicznym.
Dokument jest zatgcznikiem do umowy i sktada sig z 7 stron.
Akceptacja realizatora na proponowana konfiguracje sprzetowg i potwierdzenie spetnienia warunkow ridera
odbywa sie wylacznie drogg mailowa.
Prosze o kontakt min 2 tygodnie przed datg koncertu.

Realizator dzwieku:

Mateusz Michalik

Tel. 510122044 mail: matius.ff@gmail.com
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Ustalenia:

Wszelkie propozycje konfiguracji sprzetowych prosze kierowaé drogg mailowa.
W tytule maila prosze podac:

NATALIA KUKULSKA | DATA KONCERTU | LOKALIZACJA KONCERTU

Mail powinien zawiera¢ nastepujgce informacje:
e Proponowana konfiguracja sprzetowa systemu PA (Marka, Seria, llo$¢ elementéw PA na strone, modelu
procesora, rodzaju potgczenia konsolety z procesorem, a takze o ew. frontfillach, outfillach)
Symulacja pokrycia audytorium dZzwiekiem wykonana w dedykowanym przez producenta programie (PDF)
Informacja o ilosci i modelach monitoréw wedge, IEM&6w, mikrofondw, diboxéw i statywow
Informacja o spetnieniu wymagan dot. lokalizacji FOH oraz odlegtosci od sceny

System frontowy:

Aparatura musi by¢ bezwzglednie uziemiona, wolna od szuméw i przydzwiekdw sieciowych lub innych, ktére
uniemozliwiajg przeprowadzenie koncertu na zadowalajgcym poziomie oraz musi zosta¢ zainstalowana, uruchomiona i
zestrojona przed przyjazdem techniki zespotu.

Wymagany jest system nagtosnieniowy stereo najwyzszej jakosci, min. trojdrozny z aktywnym podziatem pasm,
renomowanej profesjonalnej marki, w konfiguracji ilosciowej zapewniajacej jednolite pokrycie dZzwiekiem catego
nagtasnianego obszaru, wtgczajgc w to zastosowanie wszelkich front/in/out-filli oraz linii opézZnionych, zdolny do
wytworzenia 110db A przy stanowisku realizatora. Obie strony systemu muszg gra¢ identycznie. Caty system musi by¢
skonfigurowany wedtug zalecen producenta oraz wystrojony przez wykwalifikowany personel.

Kolumny basowe powinny by¢ ustawione w taki sposéb aby jednolicie pokrywaty dzwiekiem caty nagtasniany obszar z
uwzglednieniem interferencji wzajemnych.

Wymagany jest dostep do parametréow procesora sygnatowego z pozycji FOH.
Wymagamy obecnosci inzyniera systemu na FOH przez caly czas trwania proby i koncertu.

Wszelkie odstepstwa od powyzszej specyfikacji wymagaja akceptacji mailowej przez Realizatora Dzwieku

PREFEROWANA KONFIGURACJA SYSTEMU AUDIO: LR + SUB
(3 wyjscia analogowe z mixracka lub DX na scenie)

Mikser frontowy:

Ustawiony w osi symetrii sceny, minimum w potowie dtugosci widowni, na wysokosci umozliwiajgcej wygodna prace w
pozycji stojgcej - warstwa faderéw na ok 95-105cm, najlepiej na podwyzszeniu (20cm).

Stanowisko FOH musi by¢ zabezpieczone przed wptywem warunkéw atmosferycznych, oraz przed dostepem oséb
postronnych. W przypadku koncertéw plenerowych wymagamy zbudowania wypoziomowanej podtogi z blatéw
scenicznych. Nie akceptujemy ustawien stanowiska z boku sali, we wnekach, korytarzach i na balkonach.

Wymagamy dwéch profesjonalnych (sprawnych) skretek do podtaczenia konsolety z mixrackiem (przy stanowisku
perkusisty)

PRACUJEMY WYLACZNIE NA KONSOLETACH ALLEN&HEATH DLIVE (UWARUNKOWANIA MONITOROWE),
KAZDY SURFACE + KARTA DANTE 128X128 + DM/CDM /32+DX168/ 48 / 64

Realizator dzwieku:

Mateusz Michalik

Tel. 510122044 mail: matius.ff@gmail.com
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Na stanowisku FOH obok konsolety wymagane jest dodatkowe miejsce NIE MNIEJSZE NIZ 1x1m (wysoko$é ok 90cm) na
peryferia, listwa zasilajgca z min. 6 gniazdami, maty aktywny monitor do komunikacji Shout (Surface out nr 3), oraz dwa
mikrofony z wytgcznikiem do komunikaciji talkback i shout.

System monitorowy:

Potrzebujemy:
- 4x IEM Sennheiser SR2050/G4/G3 lub Shure PSM1000/900 z combinerem i anteng kierunkowa + tacznie 5x
bodypack - Nie akceptujemy systemoéw Shure AD PSM.
- 8x mikserek ME1 + switch PoE + 8x przedtuzka stuchawkowa min 3m + 2x kabel Jack TRS -> 2XLR + zestaw kabli
ethercon(!) do okablowania catego systemu mikserkow
- 3x monitor podtogowy wedge klasy L'’Acoustics X12 (dwie oddzielne linie)
- 2x maty aktywny monitor do komunikac;ji shout - jeden na stanowisku technicznym a drugi na FOH

Nie akceptujemy szeregowego taczenia mikserkéw ME1

Prosimy o odpowiednie przygotowanie systemu monitorowego oraz mikrofondw bezprzewodowych [wymiana baterii,
strojenie czestotliwosgci] przed przyjazdem zespotu.

Systemy Shure PSM - wejscie liniowe -10db - bodypacki ustawione na HIGH GAIN

Systemy Sennheiser SR2050/G4/G3 - czutos¢ wejsciowa: -24 / bodypacki +3db

Scena:

Powierzchnia uzytkowa sceny dla backline’'u zespotu powinna wynosi¢ minimum 10m x 8m. Catkowity rozmiar sceny
okresla rider o$wietleniowy.

Scena musi by¢ stabilna, pozbawiona nieréwnosci, z dobrze oznaczonymi krawedziami, oraz posiada¢ barierki
zabezpieczajace tyt i boki. Schody prowadzgce na scene powinny by¢ stabilne, oswietlone oraz wyposazone w porecze.
Konstrukcja sceny musi by¢ pozbawiona wszelkich defektéw oraz by¢ stabilna na catej powierzchni. Wszystkie
konstrukcje techniczne sceny muszg posiada¢ wszystkie niezbedne atesty. Scena w chwili przyjazdu ekipy technicznej
musi by¢ czysta i w razie potrzeby na biezgco czyszczona na prosbe Stage Managera lub obstugi technicznej zespotu.

Podesty:

Jesli warunki pozwalajg na pozostawienie sprzetu po prébie na pozycjach koncertowych wtedy preferujemy ustawienie
wedtug STAGEPLANU NR 1 i nie potrzebujemy zadnych podestéw.

Jezeli sprzet po prébie musi zjecha¢ do winga / na bok sceny, wtedy stosujemy STAGEPLAN NR 2 oraz prosimy o
zapewnienie 4 stabilnych podestoéw. Podesty muszg posiadac kota z blokadami (na wszystkich kotach) i by¢ zbudowane
w taki sposob, aby mozliwe byto ich przesuwanie w dowolny punkt sceny. Przednie i boczne Scianki kazdego podestu
muszg by¢ zastoniete czarnym nie przeswitujgcym, matowym materiatem.

1. Perkusja: 3m x 2m x 50-60cm

2. Klawisze 2m x 2m x 30cm

3.Bas 2m x 2m x 20cm

4. Choérek 2m x 2m x 20cm

Stanowisko techniczne (wing):

Po jednej stronie sceny musi znajdowac sie stanowisko techniczne 3m x 2m.(dotyczy zaréwno koncertéw plenerowych

Realizator dzwieku:

Mateusz Michalik

Tel. 510122044 mail: matius.ff@gmail.com
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jak i eventow w pomieszczeniach zamknietych) Stanowisko powinno by¢ na tym samym poziomie co scena (jednak tak,
by nie wchodzito w jej $wiatto).

Stanowisko techniczne nie moze by¢ zastoniete od strony sceny - technika musi mie¢ kontakt wzrokowy z zespotem; nie
moze by¢ przeznaczone do zjazdu riser'éw !!! musi by¢ zadaszone oraz ostoniete z tytu i bokdéw wytgcznie czarnym
materiatem wodoodpornym. (koncerty plenerowe)

Stanowisko techniczne beda do wytgcznej dyspozycji techniki zespotu Natalii Kukulskiej od momentu montazu do
zakonczenia koncertu. Na stanowisku technicznym potrzebujemy gniazdo pragdowe 230v.

Zasilanie:

System oraz sprzet muzykéw musi by¢ zasilany z tego samego zrodta, umozliwiajgcego odpowiedni pobér mocy -
adekwatnie do potrzeb zainstalowanej aparatury. Zaréwno w przypadku zasilania jednofazowego, jak réwniez
tréjfazowego, bezwzglednie wymagana jest instalacja z dodatkowym przewodem ochronnym.

Zespot wymaga zasilania o wartosci nie mniejszej niz 230V.

Uwagi:

STAGE HANDS - W godzinach ustalonych ze menadzerem zespotu na czas przyjazdu i wyladunku sprzetu zespotu, oraz
w trakcie demontazu i zatadunku naszych urzadzen do busa, prosimy o zapewnienie 2 doswiadczonych oséb do
pomocy. Prosimy aby nie uzgadnia¢ tej kwestii z ekipa dzwiekowa - oni maja tego dnia wystarczajaco duzo swoich
obowiagzkow!

POTRZEBUJEMY:

- 2x Skretka MIXRACK -> SURFACE FOH

- 3x monitor podtogowy wedge 12" klasy L’Acoustics X12 - dwie oddzielne linie (MIXRACK out 9, 10)

- 4x AXIENT/ULX-D/QLX-D 2x Beta58, 1x SM/BETAS58

- 4x |EM Sennheiser SR2050/G4/G3 / PSM AD/1000/900 (antena kierunkowal!) + tgcznie 5x bodypack

- 8x mikserek ME1 + switch PoE + 8x przedtuzka stuchawkowa min 3m + 2x kabel Jack TRS -> 2XLR + zestaw kabli
ethercon(!) do okablowania catego systemu miskerkow

- 2x maty aktywny monitor do komunikacji shout - jeden na stanowisku technicznym (MIXRACK out nr 11) i drugi
na FOH (SURFACE out nr 3)

- 6x przedtuzacz pragdowy po 4x gniazdo 230v

- Statywy mikrofonowe:

- RAZEM: 6x wysoki, 18x sredni

Okablowanie musi by¢ prowadzone po obwodzie obszaru roboczego sceny.
Front sceny musi by¢ czysty i wolny od zbednego okablowania i nieuzywanych monitorow wedge etc.

Bezwzglednie nie ma mozliwosci powieszenia jakichkolwiek baneréw reklamowych przed systemem dzwiekowym, a
rzeczy bezposrednio z nim sgsiadujace, typu ekran diodowy, muszg by¢ powieszone za linig systemu w taki sposéb, aby
dzwiek z systemu nie odbijat sie w kierunku sceny.

W czasie préb i koncertu wymagana jest obecnos¢ doswiadczonej ekipy technicznej odpowiedzialnej za obstuge préb i
koncertu - minimum jedna osoba na stanowisku FOH odpowiedzialna za system, oraz minimum dwie osoby
odpowiedzialna za podpiecie, omikrofonowanie i okablowanie sprzetu na scenie.

Istnieje mozZliwos¢ wypoZyczenia konsolety, ME-1 oraz IEM - prosze o kontakt z realizatorem.
Sprzet dostarczony / rentalowany przez realizatora dzwieku odbiera / montuje / podtacza / demontuje ekipa techniczna
obstugujaca koncert.

Realizator dzwieku:

Mateusz Michalik

Tel. 510122044 mail: matius.ff@gmail.com
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NATALIA KUKULSKA 1/0 VER. 1/2025 EVENT

IN. NAME MIXRACK INPUT MIKR / DI STATYWY MON
1 KICK IN MIXRACK SOCKET 1 BETA91A ME1T -1
2 KICK OUT MIXRACK SOCKET 2 EV868 SREDNI

3 SUBKICK MIXRACK SOCKET 3 WLASNY UCHWYT

4 SN1 TOP MIXRACK SOCKET 4 SM57 SREDNI

5 SN1BTM MIXRACK SOCKET 5 ATM350

6 SN2 TOP MIXRACK SOCKET 6 BETAS56/57 SREDNI

7 SN2 BTM MIXRACK SOCKET 7 E604

8 TOM1 MIXRACK SOCKET 8 E604 UCHWYT

9 TOM 2 MIXRACK SOCKET 9 E604

10 TOM 3 MIXRACK SOCKET 10 E604

11 HH 1R MIXRACK SOCKET 11 SM81 UCHWYT

12 HH 2L MIXRACK SOCKET 12 SM81 UCHWYT

13 OHL MIXRACK SOCKET 13 SM81 WYSOKI

14 OHR MIXRACK SOCKET 14 SM81 WYSOKI

15 SPDS MAIN L MIXRACK SOCKET 15 DIBOX ACTIVE + KABEL JACK TS

16 SPDS MAIN R MIXRACK SOCKET 16 DIBOX ACTIVE + KABEL JACK TS

17 SPDS SUB L MIXRACK SOCKET 17 DIBOX ACTIVE + KABEL JACK TS

s SRBS-SUBR MHRAGK-SOGKEFIS BHBOXAGCHYE+KABELIACKS

19 BAS MIXRACK SOCKET 19 XLR ME1 -2
20 MOOG MIXRACK SOCKET 20 XLR

21 MOOG FX L MIXRACK SOCKET 21 XLR

22 MOOG FX R MIXRACK SOCKET 22 XLR

23 GITELL MIXRACK SOCKET 23 XLR SREDNI ME1 -3
24 GITELR MIXRACK SOCKET 24 XLR

25 GIT AKUL MIXRACK SOCKET 25 DIBOX ACTIVE + KABEL JACK TS

26 GIT AKUR MIXRACK SOCKET 26 DIBOX ACTIVE + KABEL JACK TS

27 VOC NATALIA MIXRACK SOCKET 27 AXIENT / ULX-D BETA58 WYSOKI ME1-5+IEM 1
28 VOC BCKP MIXRACK SOCKET 28 AXIENT / ULX-D BETA58

29 VOC ARCHIE MIXRACK SOCKET 29 AXIENT / ULX-D BETA58 WYSOKI ME1-6+IEM 2
30 KOM TECH TO FOH MIXRACK SOCKET 30 AXIENT / ULX-D SM/BETA58 IEM 3
31 MIXRACK SOCKET 31

32 KONF? MIXRACK SOCKET 32

33 ME1 - 5 POWROT L DX168 1/ MIXRACK 33 KABEL JACK TRS -> 2X XLR

34 ME1 - 5 POWROT R DX168 2 / MIXRACK 34

35 ME1 - 6 POWROT L DX168 3 / MIXRACK 35 KABEL JACK TRS -> 2X XLR

36 ME1 - 6 POWROT R DX168 4 / MIXRACK 36

37 KL MALY L DX168 5/ MIXRACK 37 DIBOX ACTIVE + KABEL JACK TS ME1 - 4
38 KL MALY R DX168 6 / MIXRACK 38 DIBOX ACTIVE + KABEL JACK TS

39 VOC CHOREK OLA DX168 7 / MIXRACK 39 BETAS8 WYSOKI ME1 -7
40 | VOC CHOREK KASIA DX168 8 / MIXRACK 40 BETAS8 WYSOKI ME1 -8
41 NORD STAGE L DX168 9 / MIXRACK 41 DIBOX ACTIVE + KABEL JACK TS

Realizator dzwieku:
Mateusz Michalik
Tel. 510122044 mail: matius.ff@gmail.com
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42 NORD STAGER DX168 10 / MIXRACK 42 DIBOX ACTIVE + KABEL JACK TS
43 NORD WAVE L DX168 11 / MIXRACK 43 DIBOX ACTIVE + KABEL JACK TS
44 NORD WAVE R DX168 12 / MIXRACK 44 DIBOX ACTIVE + KABEL JACK TS
45 DX168 13 / MIXRACK 45
46 DX168 14 / MIXRACK 46
47 AMB SL DX168 15/ MIXRACK 47 SHOTGUN
48 AMB SR DX168 16 / MIXRACK 48 SHOTGUN
1 FOH TO STAGE TB FOH SURFACE IN 1 SM58S*
2 FOH TO TECH TB FOH SURFACE IN 2 SM58S*
5/6 ANALOG INSERT FOH SURFACE IN 5/6
STATYWY:
MIKROFONY BEZPRZEWODOWE: SREDNIE 4
WYJSCIE LINIOWE, AXIENT -7, ULX-D -12 SREDNIE DO MET 8
SREDNIE DO PLEXI 6
WYSOKI 6
OUT. MONITOR MIXRACK OUTPUT RODZAJ
DRUMS MICHAL MET -1 PRZEDLUZACZ SLUCHAWKOWY
BAS MATI MET -2 PRZEDLUZACZ SLUCHAWKOWY
GIT BOO BOO ME1-3 PRZEDLUZACZ SLUCHAWKOWY
KL MALY ME1-4 PRZEDLUZACZ SLUCHAWKOWY
VOC CHOREK OLA ME1 -7 PRZEDLUZACZ SLUCHAWKOWY
VOC CHOREK KASIA ME1-8 PRZEDLUZACZ SLUCHAWKOWY
1/2 VOC NATALIA MIXRACK OUT 1/2 ME1 -5+ IEM STEREO 1 KABEL JACK TRS -> 2X XLR
3/4 KEYS ARCHIE MIXRACK OUT 3/4 MET - 6 + IEM STEREO 2 KABEL JACK TRS -> 2X XLR
5/6 TECH MIXRACK OUT 5/6 IEM STEREO 3 2X BODYPACK
7/8 CUE MIXRACK OUT 7/8 IEM STEREO 4
9 WEDGE NATALIA MIXRACK OUT 9 WEDGE
10 WEDGE FRONT MIXRACK OUT 10 2X WEDGE
11 TECH SHOUT MIXRACK OUT 11 MALY AKTYWNY MONITOR STATYW WYSOKI NA STAN. TECH.
SYSTEM
14 SUB MIXRACK OUT 14 SYSTEM - SUB
15/16 MAIN LR MIXRACK OUT 15/16 SYSTEM - MAIN
OUT. FOH SURFACE OUTPUT RODZAJ
1/2 MAIN LR SURFACE OUT 1/2 SYSTEM - MAIN
3 SuUB SURFACE OUT 3 SYSTEM - SUB
4 FOH SHOUT SURFACE OUT 4 MALY AKTYWNY MONITOR STATYW SREDNI PRZY KONSOLECIE
5/6 ANALOG INSERT SURFACE OUT 5/6 POWROT SURFACE IN 5/6

Realizator dzwieku:

Mateusz Michalik

Tel. 510122044 mail: matius.ff@gmail.com
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